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0 安全信息 

 

0.1 符号使用说明 
前两个符号可识别本说明书中用于实现变送器优化性能的其他必需或实用信息。下方最后一个符号在本说明书中用

于进一步说明本产品的相关安全事宜。 
 
 

 
 

如不读取消息可能导致设备损坏。 

 

 
 
 

须对重要步骤、措施或工况倍加注意。 

 

 
 
 

请参阅手册。如不读取消息可能导致人身伤害和/或设备严重损坏。 

0.2 人员资质 
 
 

 
 

本文件中所述全部作业的实施人员均须为经过适当技术培训且具备必需经验的人员，或产品最终用户指定的人员。 

0.3 一般安全信息 

在变送器安装与操作期间须始终遵守安全须知。 

请向所有用户传达安全信息。 

 

 须遵守适用法规，并针对所使用的加工介质采取必要的预防措施。 

应考虑到材料与加工介质间可能发生的反应。 

应考虑到加工介质因产品发热而可能发生的反应 (例如爆炸)。 

 须遵守适用法规，针对所有将实施的作业采取必要的预防措施，并考虑本文件中的安全须知。 

 开始作业之前，检查是否有任何真空元件遭污染。须遵守相关法规，并在处理污染零件时采取必要的预防措

施。 

 

安全预防措施: 

 

 
 
 

 

 
 
 

爆炸性环境。请勿在有易燃气体存在时或其他爆炸性环境中使用变送器。 
 

腐蚀性环境。不应在腐蚀性环境中使用变送器。请参阅本手册第 3 章 - 变送器安装。 如需更多支持，

请联系 Leybold。 

 

 
 
 

 

 
 
 

服务和维修。请勿替换零件或改造仪器。请勿安装替换下的零件，或擅自改造仪器。请将仪器送回 

Leybold 校准与服务中心接受维修服务，确保维护所有安全功能。 

 
 
 
 
 
 

! 

! 

危险 

危险 

注意 ! 

小心 ! 

技术熟练人员 

危险 
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危险: 真空系统超压 

含弹性密封件 (例如 O 形环) 的 KF 法兰连接无法承受小于 2.5 巴的压力。加工介质可能因此而泄漏，

有可能损害人身健康。 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

小心: 真空元件 

污垢与损坏会削弱真空元件的功能。处理真空元件时，须采取适当措施确保清洁，防止损坏。 
 

 

  
 
 

 

 

CE 认证。变送器符合 CE 认证欧洲标准。请参阅本手册第 10 章 - 合规性声明。 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

电气连接。变送器须进行正确的电气连接，以便根据规范操作。 

输出引脚没有针对错误电气连接的保护措施。电气连接错误可能导致变送器永久性损坏，或干扰测量

性能。 

请参阅本手册第 4 章中的电气连接说明。 

 

 
 
 

 

 
 
 

小心: 灰尘敏感区域 

徒手触摸产品或产品零件会增大脱附速率。 

在此区域中作业时，须着装整洁，穿戴无绒手套，使用清洁的工具。 
 

0.4 责任与保修 

 
最终用户或第三方若出现以下情形，Leybold 将不承担责任，保修无效: 

 忽视本文件中的信息 

 产品使用方式不合规 

 对产品进行任何类型的干预 (改造、改动，等等) 

 对产品使用产品文件中未列明的配件 

 

最终用户对所使用的加工介质承担相关责任。污染所致的变送器故障不在保修范围内。  

 
 
 

 

 
 
 

危险: 污染零件 

污染零件可能对健康和环境有害。开始作业之前，检查是否有零件遭到污染。须遵守相关法规，并在

处理污染零件时采取必要的预防措施。 

 
 

 

 
 
 
 

熔丝。变送器电源输入装有内部热熔丝。该熔丝为自恢复熔丝，不得更换。 

! 

! 

! 

! 

小心 ! 

危险 

注意 ! 

小心 ! 

危险 

注意 ! 

小心 ! 
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1 开箱 

 

变送器开箱之前，检查包装材料的各个表面，查看是否存在运输损坏。检查可见损坏。如果发现损坏，请立即通知

承运方。 

请确认变送器包装中含有以下物件： 

 

 1 件 TTR 91 N 或 TTR 96 N THERMOVAC 变送器 

 1 件中文简式手册 (P/N: 300544666_002) 

 1 件德文简式手册 (P/N: 300544666_001) 

 1 件产品检验测试报告 

 1 件通过按钮调整设定时需用的销 

 

如果缺失任何物件，请联系 Leybold。 
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2 说明 

 

TTR 91 N 和 TTR 96 N THERMOVAC 系列真空变送器可提供从 5×10
-5

 到 1000 毫巴的较大测量范围，基于对 

MEMS Pirani 硅芯片传感器上小空腔中的热传导性的测量结果。 

 

TTR 91 N 和 TTR 96 N THERMOVAC 变送器用途广泛，可用作独立装置，或用于 Graphix 控制器 (P/N: 

230680V01、230681V01、230682V01) 和 Display 控制器 (P/N: 230001、230024、230025)。所有 THERMOVAC 

变送器均可向下兼容 Graphix、Display 和 Center 控制器。 

 

每台变送器在出厂前已逐台进行全量程测试。测试报告随附在包装中。此外，每个变送器压力读数均在指定操作温

度范围内逐一得到温度补偿。 

 

变送器拥有多达三个机械继电器，这些继电器可用于过程控制，例如阀或泵的联锁。模拟电压输出可连接至外部模

拟设备，用于获取压力读数，或进行压力控制。 

 
传感器技术 

变送器具备单独的 MEMS Pirani (MEMS = Micro-Electro-Mechanical-

System (微电子机械系统)) 传感器 元件，元件测量基于热传导性的测量。

MEMS Pirani 传感器包含一个带有热电阻元件的硅芯片，其构成空腔的一

个表面。芯片顶部的封盖形成空腔的另一表面。由于传感器的几何形状，

空腔内无法进行对流，因此，传感器对安装位置并不敏感。通过扩散，气

体分子只到达热元件，在此处可测量气体的热损耗。传感器元件极为坚固

耐用，可承受较高重力和瞬间空气涌入。 

 

应用 

变送器可用于众多不同领域的真空应用中，如：工业应用、研发、半导

体、分析和涂料工业中: 

 一般真空压力测量 

 前级管道和粗抽压力测量 

 气体回填测量和控制 

 质谱仪控制 

 启动超高真空电离 (UHV) 规 

 系统过程控制 

 检测异常压力，利用继电器设定点采取妥当的安全措施 

 控制系统压力 

 

P/N: 230045V02 和 230047V02 含有 Parylene-HT® 涂层传感器。 

Parylene-HT® 是保形涂层，气体阻隔性绝佳，不释气。与标准 MEMS Pirani 相比，Parylene-HT® 涂层传感器对各

种腐蚀性气体的耐受性更强。涂层覆盖整个传感器芯片，包括接线。因此，暴露于处理气体的唯一材料只有 

Parylene-HT® 涂层。 如需更多详情，请联系应用支持部门。 

 

废弃处理 

TTR 91 N 和 96 N 变送器是根据 RoHS (在电子电气设备中限制使用某些有害物质) 指令制造的。 

 

  
 
 

为环保起见，在变送器使用寿命结束时，不得在常规的未分类废物流中进行废弃处理。须将变送器存

放在适宜的收集点或设备中，以便回收或循环再利用。 

  

注意 ! 

Parylene-HT® 是 Specialty Coating Systems, Inc 的商标。 
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2.1 技术数据 

测量原理: 热传导性依据 MEMS Pirani 传感器而定 
 

测量范围 (N2 和空气):  5×10
-5

 至 1000 毫巴 
 

精确度 
(1)

 (N2): 5×10
-4
 至 1x10

-3
 毫巴: 误差是读数的 ± 10% 

 1×10
-3

 至 100 毫巴: 误差是读数的 ± 5% 

 100 至 1000 毫巴: 误差是读数的 ± 25% 
 

重复性 
(1)

 (N2):  1×10
-3

 至 100 毫巴: 误差是读数的 ± 2% 
 

电源电压: 9 – 30 伏直流 

功耗: < 1.2 瓦 

熔丝 (热可恢复): 200 毫安 
 

模拟输出 (100 欧阻抗): 0.61 – 10 伏直流，Log. 1.286 伏直流/十进制 

模拟输出分辨率: 16 位 

模拟输出更新率: 16 赫兹 

传感器故障，模拟输出:  0.5 伏 
 

材料暴露于真空 
(2)

: 

P/N: 230035V02 至 230043V02: 304 号不锈钢、密封材料 FPM 

P/N: 230045V02、230047V02: 304 号不锈钢、密封材料 FPM、Parylene-HT® 
 

设定点继电器: 

P/N: 230035V02 至 230038V02: 0 

P/N: 230040V02 至 230047V02: 2 
 

设定点继电器范围: 2×10
-4

 至 1000 毫巴 

设定点继电器触点额定值: 1 安/ 30 伏直流/交流 (电阻性负载) 

设定点继电器响应时间: < 100 毫秒 

设定点继电器触点电阻: 100 毫欧 (最大值)  

设定点继电器触点耐久性: 100000 循环 (最小值) (30 伏直流/1 安负载) 

设定点继电器触点耐久性: 2000000 循环 (最小值) (30 伏直流/0.2 安负载) 
 

内部容积: 

P/N: 230035V02、230040V02、230045V02: KF16 2.80 厘米
3
 

P/N: 230036V02: CF 16 3.71 厘米
3
 

P/N: 230038V02、230043V02: NPT 1/8” 3.04 厘米
3 

P/N: 230037V02、230047V02:
 

CF 16 (可烘烤) 23.14 厘米
3
 

 

外壳材质: 304 号不锈钢 
 

重量: 

P/N: 230035V02、230040V02、230045V02: 168 克 

P/N: 230036V02: 195 克 

P/N: 230038V02、230043V02: 183 克 

P/N: 230037V02、230047V02: 250 克 
 

最大允许压力:  6 巴 

运行温度: 0 至 40 °C (32 至 104 °F) 

烘烤温度 (电源关闭)
 (3)

: 85 °C (185 °F) 

 250 °C (482 °F) (仅适用于 P/N: 230037V02、230047V02) 
(3)

 

灯丝温度: 超过室温 35 °C 

异物防护等级: IP40 

泄漏速率: < 5∙10
-9

 毫巴∙升/秒 
 

(1) 精确度和重复性数值是零位调整后在室温氮气氛下测得的典型数值。 

(2) 如需暴露于处理气体的所有材料的完整列表，请联系 Leybold。 

(3) 只有 CF 16 法兰末端处允许采用烘烤温度。变送器温度不得超过 85 °C (185 °F)。因此，不建议在烘烤期间热绝

缘或直接加热变送器和法兰。  
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2.2 尺寸 

[毫米] 

P/N: 230035V02 至 230047V02 法兰: 

 

 
 

KF 16 

 

 
 

CF 16 

 
 

 
 

 

CF 16 (可烘烤) NPT 1/8” 
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2.3 配件和备件编号 

 

零件 产品号 

TTR 91 N，DN16 KF 230035V02 

TTR 91 N，DN16 CF 230036V02 

TTR 91 N，DN16 CF，可烘烤 230037V02 

TTR 91 N，1/8" NPT 230038V02 

TTR 91 N，DN16 KF，2SP 230040V02 

TTR 91 N，1/8" NPT，2SP 230043V02 

TTR 96 N C，DN16 KF，2SP 230045V02 

TTR 96 N C，DN16 CF，可烘烤，2SP 230047V02 

  

Display 1 230001 

Display 2 230024 

Display 3 230025 

  

Graphix 1 230680V01 

Graphix 2 230681V01 

Graphix 3 230682V01 

  

A 型电缆，5 米 12426 

A 型电缆，10 米 230012 

A 型电缆，15 米 12427 

A 型电缆，20 米 12428 

A 型电缆，30 米 12429 

A 型电缆，50 米 12431 

A 型电缆，75 米 12432 

A 型电缆，100 米 12433 

  

螺旋管 DN 16 ISO-KF 230082 

  

定心环 (1.4305 号不锈钢)，含 O 型环，DN16 KF 88346 

定心环 (不锈钢)，含烧结金属过滤器，DN16 KF 88351 

卡环 (铝)，DN16 KF 18341 

定心环，含细滤器 DN 16 ISO-KF 88396 

CF 螺栓，含双螺母 M4+20 83887 

CF 铜垫片 DN16 CF ES83941 
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! 

不建议 

3 变送器安装 (机械) 

3.1 合规利用 

 变送器应用于测量压力。 

 

 变送器应在相对清洁的环境中使用。 

 

 变送器的使用人员均须为经过适当技术培训且具备必需经验的人员，或产品最终用户指定的人员。 

 

 务必确保所有真空密封物件和表面干净清洁，无损无颗粒。 

 

 请使用应变消除的电缆，确保电气连接正确无误，为接头减压。 

 

 为达到 EN61326-1 抗扰度要求，请使用编织屏蔽电缆。 

3.2 不合规使用 

 除本手册中说明的测量以外，变送器不得用于进行其他测量。 

 

 不应在脏污和腐蚀性环境中使用变送器 

 

 请勿在有易燃气体存在时或其他爆炸性环境中使用变送器。 

 

 请勿安装替换下的零件，或擅自改造仪器。 

 

 使用变送器时不应超过最大允许压力。 

3.3 过程兼容性 

TTR 91 N 和 TTR 96 N 变送器应在相对清洁的环境中使用。不可在腐蚀性环境中

使用变送器，比如使用氟等侵蚀性气体的半导体蚀刻处理腔室。Parylene-HT® 涂

层传感器 (P/N: 230045V02、230047V02) 可提供改良的耐蚀性。Parylene-HT® 

涂层在长期暴露于侵蚀性环境或处于高浓度腐蚀性环境中时，可能会受损。而

且，用于剥离 Parylene-HT® 的环境 (比如活性氧等离子体) 也将随时间流逝而损

坏传感器。 

 

如果变送器定位在流量控制器或泄漏阀等气源连接装置附近，则变送器压力测

量结果可能高于实际腔室压力。如果在泵送系统连接装置附近定位，则可能导

致低于实际腔室压力的压力测量结果。 

 

变送器及其传感器设计可采用任何安装定向，不会折损精确度。但是，不建议

将变送器倒置安装，因为灰尘和污垢有可能落入传感器。 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

存在以下情况时，请勿使用或安装变送器: 

- 温度低于 0 °C 或高于 40 °C 

- 腐蚀性或爆炸性气体 

- 直接日照或其他热源 

 

爆炸性环境 

传感器灯丝保持在超过室温仅 35 °C 的低温，但如果传感器元件故障，则传感器丝可能超过正常操作温度，因此，

不应在爆炸性环境中使用变送器。  

 

温度 

变送器具有主动式独立传感器温度补偿电路，确保在较大温度范围内的精确测量。 

为达到最佳测量性能，应避免较大温度梯度和直接冷却 (比如空调气流) 或加热 (比如泵抽废气流)。 

 

! 

小心 ! 
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烘烤 

关闭电源时，变送器的电子器件可承受最高 85 °C (185 °F) 的温度。 

烘烤温度 250 °C (482 °F) (适用于 P/N: 230037V02、230047V02) 仅允许用于 CF 16 法兰末端。变送器温度不得超

过 85
 
°C (185 °F)。因此，不建议在烘烤期间热绝缘或直接加热变送器和法兰。 

 

污染 

请将变送器安放和定向在最不易受污染的位置。传感器灯丝的低温只有室温以上 35 °C，因此传感器不易被前级真空

泵油的裂解产物污染。 

 

 
 

 

 
 
 

如果变送器回填液状泵油，则传感器元件有可能永久性损坏。不可使用溶剂清洁变送器。 

 

振动和瞬间空气涌入 

传感器元件在振动和重力等机械力下是极其坚固的。传感器元件不会因为快速、反复的压力循环或瞬间空气涌入而

损坏。 

3.4 真空连接 

变送器可配备不同类型的真空管件。安装变送器时，务必确保所有真空密封物件和表面干净清洁，无损无颗粒。请

勿触摸真空法兰密封表面。 

 

 
 
 

 

 
 
 

如果变送器将暴露在高于环境压力的压力下，请确保使用正确的真空管件。在打开真空系统、移除任

何连接装置之前，请先确保系统内压处于环境压力条件下。 

3.5 压力范围 

标准 TTR 91 N 和 TTR 96 N THERMOVAC 变送器采用弹性体 FPM 密封件进行内部密封，适用的压力范围应为 

5×10
-5

 至 1000 毫巴。如果用于 UHV 应用，则 FPM 释气率可能会过高。 

  

! 

! 

注意 

小心 

! 

! 
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4 变送器安装 (电气) 

请使用应变消除的电缆，确保电气连接正确无误，为接头减压。 

 

 
 
 

 

 
 
 

确保变送器机体与接地真空系统之间的低阻抗电气连接可屏蔽传感器免受外部电磁源的影响。 

确保模拟输出已连接至浮置输入。 

 

为达到 EN61326-1 抗扰度要求，请使用编织屏蔽电缆。将编织层连接至电缆两端的金属壳，电源端连接至地面。 

 

接地回路、电位差，或 EMC 问题都可能影响到测量信号。为了获得最佳的信号质量，请务必遵守以下注释: 

 使用全金属编织屏蔽电缆。接头必须配备金属外壳。 

 通过接头外壳，使电缆屏蔽层一侧接地。确保接头外壳直接接触电缆屏蔽层的整个外周。请勿连接屏蔽层另

一侧。 

 在电源处直接连接电源公共线与保护接地。 

 使用差动测量输入 (信号公共线和电源公共线分别进行)。 

 电源公共线与机壳间的电位差小于或等于 18 伏 (超压保护)。 

 

电源输入为 9 至 30 伏直流。电源输入受内部热熔丝保护。该熔丝是自恢复熔丝，请勿更换。如果施加过高电压，极

性接反，或进行错误连接，则可能造成损坏。 

 

如果使用模拟电压输出，则将正极模拟输出和负极模拟输出引脚连接至差分输入电压计或模数 (A/D) 转换器。请勿

将模拟输出负极连接至电源输入的负极，或连接至任何其他地面。否则，将导致一半功率电流流经这条接线。由于

这股电流的压降，输出电压可能会出现测量误差。电缆越长，误差会越严重。请勿将设定点继电器端子连接至模拟

输出。 

 

 
模拟输出到浮置输入的正确连接 

 

 
模拟输出到非浮置输入的错误连接 

! 

注意 ! 
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4.1 输入/输出接线 

为达到 EN61326-1 抗扰度要求，请使用编织屏蔽电缆。将编织层连接至电缆两端的金属壳，电源端连接至地面。 

 

产品号: 230035V02 至 230038V02: 

I/O 接头 (8 引脚 RJ45/FCC68) 

 

引脚说明 

1 功率 + (9-30 伏直流) 5 模拟输出 - 

2 功率恢复 - (地)  6 未连接 

3 模拟输出 + 7 未连接 

4 ID 电阻器，27 千欧 (误差为 ± 1%) 8 未连接 

 

 
 

产品号: 230040V02 至 230047V02: 

I/O 接头 (8 引脚 RJ45/FCC68)  
 

 

引脚说明 

1 功率 + (9-30 伏直流) 5 模拟输出 - 

2 功率恢复 - (地) 6 继电器设定点 2 (闭合触点) 

3 模拟输出 + 7 继电器设定点 1 (闭合触点) 

4 ID 电阻器，27 千欧 (误差为 ± 1%) 8 继电器设定点 1 和 2 的公共线 
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4.2 设定点继电器 

TTR 91 N 和 TTR 96 N THERMOVAC 变送器拥有多达三个机械继电器可用于控制外部处理设备。这些继电器具有闭

合和断开触点，这些触点的额定电压为 30 伏直流，额定电流 1 安，电阻性负载。如需关于设定点调整的更多信息，

请参阅第 6 章。 

 

感应式继电器负载 

利用继电器触点驱动感应式负载时应采取特殊的防护措施。感应式负载 (比如螺线管) 通电时，涌入电流显著高于常

规负载电流。超过继电器触点额定值的涌入电流可能导致继电器触点使用寿命缩短，或触点可靠性降低。 

螺线管断电时，破坏的磁场可能引发明显的电压尖峰。这些尖峰可能在电缆间产生电容式耦合，从而干扰测量电子

器件或变送器信号。 

 

 
 
 

 

 
 
 

如需通过设定点继电器触点驱动感应式负载，须断开尖峰电压保护。防护不足可能会导致变送器永久

性损坏，或干扰模拟输出信号。 

务必确保感应式涌入电流不超过继电器触点额定值。 

 

建议使用电弧消除网络，如右图所示。通过以下等式可计算电容 C 和电阻 

R 的值: 
 

C = I
2
/(1 x 10

7
) R = E/ I

a
 

 

 其中: 

 C 的单位是法拉。R 的单位是欧姆 

 I 是交流或直流峰值负载电流，单位为安培 (A)。E 是交流或直流峰值源电压，单位为伏 (V) 

 a = 1 + (50/ E) 
 

请注意，R 最小值 = 0.5 欧，C 最小值 = 1×10
-9

 法，D 是快速瞬态抑制二极管。 
 

设定点功能 

设定点继电器可在设定点值以上或以下启动。下图显示了继电器处于设定点值以下或以上配置的不同阶段。如遇电

源故障，NC 触点将始终闭合。  

  
 

  
 
 

使用设定点继电器控制处理设备时，请务必采取妥当的预防措施，防止在变送器电源故障时系统损

坏。如遇变送器电源故障，NC 触点将闭合。 
 

如需将设定点继电器调整至上下切换功能，须遵循第 6.3 章中说明的步骤。 

请务必理解，在调整期间，当信号减弱时应设定下调功能，当信号增强时应设定上调功能。 

如需更改信号调整方向，须按住按钮直至到达设定点范围顶端或底端，随后信号将更改方向。  

! 

危险 

危险 

! 
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5 操作 

5.1 压力输出 

TTR 91 N 和 TTR 96 N THERMOVAC 变送器可提供压力测量输出，以此作为模拟电压值。 

模拟输出可提供 16 位分辨率。如需了解详情，请参阅第 5.2 章。 

 

 
 
 

 

 
 
 

设计外部压力控制回路时，如果变送器输出进入传感器缺陷模式，或在遇到电源故障时，应确认外部

设备 (比如泵送系统) 未损坏。 

 

 
 

 

 
 
 

在设计压力数据收集软件和控制回路时，确认软件不会将通信错误解读为有效压力值。 

 

 

噪音测量 

外部源可能会干扰传感器信号，从而产生信号噪音。低量程对噪音测量最为灵敏，因为信号电平低。 

  

! 

! 

小心 

小心 

! 

! 
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5.2 模拟输出 

TTR 91 N 和 TTR 96 N THERMOVAC 变送器可提供电压输出，电压输出是压力的函数。输出为 1.286 伏直流/十进

制。 

 

转换公式: 

P 毫巴 = 10
((V 输出 – 6.143)/1.286)

  V 输出 = log10 (P 毫巴) x 1.286 + 6.143 

 

 
 

P [毫巴] 模拟输出  

[伏] 

P [毫巴] 模拟输出  

[伏] 

P [毫巴] 模拟输出  

[伏] 

P [毫巴] 模拟输出  

[伏] 

5.00E-05 0.6119 6.00E-03 3.2857 8.00E-01 6.0184 1.00E+02 8.7150 
6.00E-05 0.7137 7.00E-03 3.3718 9.00E-01 6.0842 2.00E+02 9.1021 
7.00E-05 0.7998 8.00E-03 3.4464 1.00E+00 6.1430 3.00E+02 9.3286 
8.00E-05 0.8744 9.00E-03 3.5122 2.00E+00 6.5301 4.00E+02 9.4892 
9.00E-05 0.9402 1.00E-02 3.5710 3.00E+00 6.7566 5.00E+02 9.6139 
1.00E-04 0.9990 2.00E-02 3.9581 4.00E+00 6.9172 6.00E+02 9.7157 
1.20E-04 1.1008 3.00E-02 4.1846 5.00E+00 7.0419 7.00E+02 9.8018 
2.00E-04 1.3861 4.00E-02 4.3452 6.00E+00 7.1437 8.00E+02 9.8764 
3.00E-04 1.6126 5.00E-02 4.4699 7.00E+00 7.2298 9.00E+02 9.9422 
4.00E-04 1.7732 6.00E-02 4.5717 8.00E+00 7.3044 1.00E+03 10.0000 
5.00E-04 1.8979 7.00E-02 4.6578 9.00E+00 7.3702 
6.00E-04 1.9997 8.00E-02 4.7324 1.00E+01 7.4290 
7.00E-04 2.0858 9.00E-02 4.7982 2.00E+01 7.8161 
8.00E-04 2.1604 1.00E-01 4.8570 3.00E+01 8.0426 
9.00E-04 2.2262 2.00E-01 5.2441 4.00E+01 8.2032 
1.00E-03 2.2850 3.00E-01 5.4706 5.00E+01 8.3279 
2.00E-03 2.6721 4.00E-01 5.6312 6.00E+01 8.4297 
3.00E-03 2.8986 5.00E-01 5.7559 7.00E+01 8.5158 
4.00E-03 3.0592 6.00E-01 5.8577 8.00E+01 8.5904 
5.00E-03 3.1839 7.00E-01 5.9438 9.00E+01 8.6562 

 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 E-05 1 E-04 1 E-03 1 E-02 1 E-01 1 E+00 1 E+01 1 E+02 1 E+03 1 E+04

模
拟

输
出

，
伏

（
直

流
）

 

压力，毫巴 
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5.3 传感器与气体的相关性 

传感器技术基于对热传导性的测量，因此传感器的读数取决于气体和气体浓度。 

 

变送器的传感器根据出厂默认已接受氮气校准，而下图显示的是 MEMS Pirani TTR 91 N 和 TTR 96 N 对于不同气

体类型的读数。应了解，在除氮气以外的其他气体 (校准气体) 存在的环境中进行测量时，读数可能与实际压力有偏

差。 

 
 
 

在 1 毫巴以下的范围内，压力指示呈线性。对于除空气以外的气体，可凭借一个简单的转换公式来测定压力: 

 
 𝑝𝑒𝑓𝑓 = 𝐶 . 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 

 

在该公式中: 

 

气体类型 校准系数 C 有效范围 [毫巴] 

氦气 1.4 3∙10-3 至 0.3 毫巴 

氩气 1.57 10-3 至 1 毫巴  
氢气 0.84 3∙10-3 至 0.2 毫巴 

空气、氧气、 

一氧化碳、氮气 

 
 
1 3∙10-3 至 0.3 毫巴 

 

这些转换系数均为平均值。 

  

1E-4

1E-3

1E-2

1E-1

1E0

1E1

1E2

1E3

1E-4 1E-3 1E-2 1E-1 1E0 1E1 1E2 1E3

实
际

气
压

，
毫

巴
 

变送器读数，毫巴 

空气 (湿度 50%) 

氩气 

氦气 

氢气 
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6 功能 

 

用户开关、红色/绿色 LED 环/LED 状态指示灯和接头可位于变送器顶部。 

 

 
 

6.1 LED 环/LED 状态指示灯 

 

LED 环/LED 将通过显示某一色码来指示变送器状态: 
 

LED 环/LED 变送器状态 

固定绿光 常规操作 

2 秒红光 开机顺序 

2 秒红光 用户开关已禁用 

连续红光 变送器缺陷 

关闭 关闭电源 

其他 有关真空零位/全量程调整或继电器设定点调整的配置

的信息，请参阅第 6.2 章。 

 

  

用户开关 

红色/绿色 LED 环 

I/O 接头 
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6.2 真空零位/全量程调整和设定点调整 

 

可使用用户开关执行真空零位/全量程调整 (零位/FS) 。 

只有 P/N: 230040V02 至 230047V02 的变送器能利用用户开关执行设定点调整。 

 

建议在操作前进行零位调整，可在量程的最低部分中获取最佳测量性能。5x10
-4

 毫巴以上的测量无需进行真空零位

调整。但是，久而久之便有可能产生偏移，因此建议定期进行真空零位调整，以优化测量性能。 

 

MEMS Pirani 传感器真空零位/全量程 (零位/FS) 调整 

 

真空零位调整功能可改变低压下的 MEMS Pirani 测量偏移。零位偏移的临时或永久性移动可能是由污染、腐蚀、电

气噪音干扰和温度所致。 

 

通过 MEMS Pirani 全量程调整，用户可调整 MEMS Pirani 全量程读数，而大气调整只能用空气或氮气执行。 

 

能够使用用户开关对 MEMS Pirani 传感器执行真空零位/全量程调整。请参阅第 6.3 章。 

 

 
 
 

 

 
 
 

为了获得最佳的测量性能，建议在对 MEMS Pirani 传感器执行零位调整之前，将变送器抽真空，使

压力达到 1×10
-5

 毫巴以下。 

可在高于 1×10
-5

 毫巴的压力下对 MEMS Pirani 传感器执行零位调整，但此举可能导致读数不准。 

 

如果变送器测得压力高出 1x10
-2

 毫巴左右，则不可执行零位调整。如果零位调整失败，则 LED 环

/LED 将闪烁 3 次红光。 

 

 
 
 

 

 
 
 

零位调整只能改变低量程，对 1×10
-2 
毫巴及以上范围内的测量误差没有作用。 

 

大气调整只能改变高量程，对 10 毫巴以下范围内的测量误差没有作用。 

 

 
 
 

 

 
 
 

执行大气调整之前，对变送器进行通风，达到 1000 毫巴的氮气或空气压力。压力读数在 600 到 

1000 毫巴内时，变送器将只接受全量程调整。请注意，如果在不同于 1000 毫巴的实际压力下执行

调整，则可能在高量程部分导致测量偏差。 

 
  

! 

! 

! 

注意 ! 

注意 ! 

小心 ! 
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6.3 用户开关调整 

 

可使用变送器包装箱中随附的调整销，或使用形状相似 (Ø 1 毫米) 的其他销按下用户开关按钮 (如下图所示)。 

 

LED 环/LED 的颜色将在用户开关调整期间指示变送器状态: 
 

变送器状态 LED 环/LED 颜色 

常规操作 固定绿光 

真空零位/全量程调整 在红光与绿光之间脉冲 

设定点 1 调整* 脉冲绿光 

设定点 2 调整* 脉冲红光 

*设定点调整只适用于具有用户开关可调整设定点的变送器 (P/N: 230040V02、230043V02、230045V02、

230047V02)。 
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如需将变送器从常规操作更改为调整模式之一，请使用以下导图: 

 

设定点 1 调整 

(见下一页)

设定点 2 调整 

(见下一页)

绿光

闪烁

红光

闪烁

固定

绿光

零位/FS 调整 

(见下一页)

常规操作

关闭

关闭

关闭

按住按钮等候 1 秒

松开按钮

持续按住等候 

3 秒

持续按住等候 

3 秒

松开按钮

松开按钮

处理

图例

LED 状态

操作

设定点属性
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如需进一步调整真空零位/全量程调整模式或设定点调整模式，请使用以下导图: 

 
 

 

当前

设定点值

正斜率: 

设定点 = 上

负斜率: 

设定点 = 下 微调
该值

已存储!

设定点调整 + 

按住按钮

等候 1 秒

按住按钮

等候 5 秒 松开按钮
重复按下/

松开按钮
松开按钮 + 

等候 5 秒无活动

时间

输
出
电
压

设定点调整

 
 

按住按钮

等候 1 秒

零位/FS 调整 设定点调整

在红光与

绿光之间

脉冲

SP1 则

脉冲绿光 

SP2 

则红光

关闭 关闭

闪烁 

10 次
闪烁 

10 次

成功 失败

松开按钮

按住按钮

不足 1 秒

常规操作

按住按钮

不足 1 秒

按住按钮

等候 1 秒

常规操作

输出当前设定点值

增大/降低电压/

设定点值

微调电压 10 毫伏 新设定点值已储存

松开按钮
按住按钮

等候 5 秒

松开按钮

等候 5 秒无活动按住按钮

绿光

闪烁

绿光

闪烁 

3 次

处理

图例

LED 环状态

操作

设定点属性

取消 取消

取消
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从常规操作到不同调整模式的所有步骤，以及相关的调整步骤，均列入以下指南中: 

 

调整 用户开关和 LED 环/LED 操作 

零位/FS  

调整 

按住按钮等候 1 秒，直至灯环关闭 

松开按钮，可进入零位/FS 调整模式 

灯环正在脉冲红光和绿光 

按住按钮等候 1 秒以上，可执行零位/FS 调整 按住按钮等候不足 1 秒， 

可返回常规操作 LED 环/LED 关闭 

松开按钮 

LED 环/LED 绿光闪烁 10 次:  

零位/FS 调整成功 

LED 环/LED 红光闪烁 10 次:  

零位/FS 调整失败 

设定点 1  

调整 

按住按钮等候 1 秒，直至灯环关闭 

继续按住按钮等候 3 秒，直至灯环显示 1 次绿光闪烁 

松开按钮，可进入设定点 1 调整 

LED 环/LED 正在脉冲绿光 

按住按钮等候 1 秒以上  按住按钮等候不足 

1 秒，可返回常规

操作 

LED 环/LED 关闭 

输出当前设定点值 

继续按住按钮等候 5 秒以上 松开按钮，使当前电压

输出阈值保持在模拟输

出，并返回常规操作 

增大/降低电压/设定点值 

松开按钮，使当前电压输出阈值保持在模拟输出 

点按按钮，用 10 毫伏的

较小增量切换输出电压 

等候 5 秒以上 

LED 环/LED 闪烁绿光 

等候 5 秒以上 

LED 环/LED 闪烁 3 次绿光 

选定的输出电压已存储 

设定点 2  

调整 

按住按钮等候 1 秒，直至灯环关闭 

继续按住按钮等候 6 秒，直至灯环显示 1 次红光闪烁 

松开按钮，可进入设定点 2 调整 

LED 环/LED 正在脉冲红光 

按住按钮等候 1 秒以上 按住按钮等候不足 

1 秒，可返回常规

操作 

LED 环/LED 关闭 

输出当前设定点值 

继续按住按钮等候 5 秒以上 松开按钮，使当前电压

输出阈值保持在模拟输

出，并返回常规操作 

增大/降低电压/设定点值 

松开按钮，使当前电压输出阈值保持在模拟输出 

点按按钮，用 10 毫伏的

较小增量切换输出电压 

等候 5 秒以上 

LED 环/LED 闪烁绿光 

等候 5 秒以上 

LED 环/LED 闪烁 3 次绿光 

选定的输出电压已存储 
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7 FAQ (常见问题解答) 

 

应用 

问: 变送器和传感器元件能否持续承受机械前级泵的振动? 

答: 能，MEMS 传感器元件能够承受持续振动。 
 

问: 变送器能否兼容氟气? 

答: 不能，变送器不应在侵蚀性环境中使用，比如半导体蚀刻用途。但是，与标准 MEMS Pirani 传感器相比，

Parylene-HT® 涂层传感器对多种腐蚀性气体都有更好的耐受性。请参阅第 3.3 章。 
 

问: 通过阀门闭合将变送器抽真空并隔离，压力却升高了。变送器是否泄漏? 

答: 不太可能，密闭空间排空且泵抽停止时，压力会因为以水蒸气为主的释气而上升。时间一久，压力很容易升至数

毫巴。 
 

问: 用氦泄漏检测器检查变送器泄漏时，在约 30 秒后，泄漏读数缓慢上升。变送器是否泄漏? 

答: 未泄漏，变送器内部密封使用了弹性体 FPM 密封，因此氦分子可渗透 FPM 材料，导致氦泄漏读数缓慢增长。

如果直接使用氦泄漏检测器测试泄漏的变送器，则几乎会瞬间显示泄漏。 
 

问: 变送器是否可以安装在任何方向? 

答: 可以，变送器可以在任何方向安装，不会损及性能或校准。但是，为了避免颗粒或液体等污染进入设备，建议您

不要将变送器的法兰口向上安装。 
 

问: 变送器可以承受瞬间通风吗? 

答: 可以，传感器元件对机械力的耐受力极强，可以承受连续压力循环和瞬间空气通风。 
 

问: 可否连接将由变送器继电器触点控制的阀门? 

答: 阀门等驱动感应式负载需要采取特殊的预防措施。请参阅第 4.2 章。 
 

问: 变送器可以承受多少次压力循环? 

答: 传感器元件对压力变化的承受力很强，压力循环的次数不会影响变送器的使用寿命。 
 

模拟输出 

问: 模拟输出的更新率是? 

答: 每秒 16 次。 
 

问: 模拟输出电缆的最大长度是? 

答: 模拟电缆长度取决于电缆质量和电气噪音环境，但除了电缆必须屏蔽之外，对长达 100 米的电缆长度一般不需

要采取任何特殊的预防措施。 
 

问: 从开机到有效测量值要等多长时间? 

答: 开机顺序约为 2 秒。在开机顺序期间，灯环亮红光。通常在 1 分钟内便可进行可靠测量。 
 

校准和调整 

问: 变送器需要的校准或零位调整频率是? 

答: 这取决于应用用途和压力范围。众多应用中都无需进行用户调整。暂时或永久影响测量性能的因素是污染、腐

蚀、热和电子干扰。 
 

问: 电源关闭后，变送器是否会保留用户校准? 

答: 会，包括校准资料在内的所有变送器参数都存储在变送器的非易失性存储器内。 
 

服务和维修 

问: +24 伏直流电源电压连接到了模拟输出+。变送器是否损坏? 

答: 有可能，在向输出引脚通电时，模拟输出不受保护。 
 

问: 反向电压连接到了电源输入。变送器是否损坏? 

答: 不太可能，变送器电源电路具有反向电压和超压保护，但是 Leybold 不保证变送器不会因此损坏。 
 

问: 状态灯环为何持续亮起红光? 

答: 红光状态指示缺陷传感器元件极有可能因腐蚀或污染而损坏。如果电子器件故障，也可能出现这种情况。  
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8 故障解决 

 

故障征兆 可能的原因/补救措施 

压力值错误 - 存在变送器气体设定以外的其他气体或气痕。 

- 传感器被污染。 

- 传感器被腐蚀。 

- 执行零位调整/FS 调整。 

- 检查控制器或显示器设定。 

 

低压下的压力值错误 - 传感器被污染。 

- 传感器被腐蚀。 

- 执行了不正确的零位调整。 

- 变送器暴露在热气流或冷却气流下。 

- 执行零位调整。 

 

高压下的压力值错误 - 传感器被污染。 

- 传感器被腐蚀。 

- 执行了不正确的大气调整。 

- 存在变送器气体设定以外的其他气体或气痕。 

- 执行全量程调整。 

 

设定点继电器无失误 - 设定点未启用。 

- 设定点值未设定正确值。 

- 设定点方向与用户期望不同。 

- 检查电气连接。 

- 检查产品号，查看变送器是否配备设定点继电器。 

 

无模拟输出 - 电源已关闭。 

- 检查电气连接。 

 

状态灯环亮起红光 - 传感器元件缺陷。 
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9 污染声明 

 

针对压缩机、真空泵和组件污染的安全信息。 

 

适用范畴: 

 

每一位雇佣者 (用户) 都须对其雇员的人身健康和安全负责。在用户或服务公司负责的前提下，这也适用于执

行维护作业的服务人员。 

 

凭借所附的这份声明，承包方将了解送修的压缩机、真空泵或组件有可能发生的任何污染。根据这些信息，承

包方将能够采取必要的安全预防措施。 

 
 

发货前的准备工作 

 

在任何零件运输之前，用户须完成下列声明事项，并将这份声明添加到发货单中。必须遵循本手册中列明的所

有发货指示，例如: 

 

• 排干所有检修流体 

• 移除过滤器元件 

• 气密密封所有开口 

• 妥善装箱 / 搬运 

• 将污染声明贴在包装外侧 
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10  合规性声明 
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11  注释 
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12  销售和服务 

 
 
 


